LEGENDA : Stévajici inzenyrské sit& Navrzene inzenyrske site
. SO 01 - splaskova kanalizace

24k li&nich & — — -w — - Plynovod VTL
akres ulicnich Car . —_——————. {
1 Ochranné pasmo plynovodu VTL D— Potrubi PYC QUANTUM DN 250 mm (SN12)

Zakres budov v Bezpefnostnl pdsmo plynovoduVTL T KOS =====- Piipojky splaskové kanalizace pldnovanych nemovitosti, potrubi PYC QUANTUM DN 150 mm (SN12)

waﬂwm\:ﬂman KN Vzdugné vedeni NN Revizni $achty DN 400 mm s poklopem D400 na kanalizaénich odbo&kéch
Vnitini kresba KN Podzemni kabely NN Mw%aa; Betonova prefabrikovana revizni $achta DN 1000 mm s poklopem D400
Polygon budov Destova kanalizace (beton DN 500 mm) www_s Plastova revizni Sachta DN 630 mm s poklopem D400
& Plynovod STL 174.95 Nadmorska vyska poklopu revizni $achty
Ochranné pasmo plynovodu (173.46) Nadmorska vyska nivelety potrubi v revizni Sachté
Parcelni &islo Metalicky telefonnf kabel - zaméteny (Ceskda telekomunika&ni infrastruktura a.s.) L L . ) ) o L » . o o
Situacni umisténi kanaliza¢nich odbocek pro planované nemovitosti je orientacni a slouzi pouze pro potieby hydraulického vypoctu.
Vodovod M i e N . . o e - , .
_ ki Presné polohopisné umisténi kanalizacnich odbodek bude rfeseno pfi realizaci stavby s majiteli jednotlivych stavebnich pozemk.
8 Oznaceni pozemk( — — ———=a=- Vodovodni pfivadé¢ PVC DN 80 mm o .
vaiicl Wekooi ————L——— Ochranné pasmo vodovodniho pfivadéce SO 02 - destova kanalizace
Stavajici vyskopis Vedeni optické sité (Tagnet, s.r.0.) — — —>—— — Potrubi PVC QUANTUM DN 300 mm (SN12)
.$. Stromy uréené k odstranéni e Pfipojky planovanych uli¢nich vpusti potrubi PVC QUANTUM DN 150 mm (SN12)
v J . v ’ ’ fy VvV . v 7 Vé /
N Navriené inZenyrské sité (nejsou soucasti této stavby) oo PFipojky plénovanych uliénich vpusti potrubi PVC QUANTUM DN 200 mm (SN12)
/ / _—Y————— Y —— M—U_NW_AO<M kanalizace PVC DN 250 mm v ramci akce "Boleradice - kanalizace a mo<= IIIII KOD6 = = ——- Tm_\UO__A/\ U_m30<m3<n—4 nemovitostf —UO._“:._U_\ PVC QUANTUM DN 150 mm AMZHNV - ukonéeno U_mm.n0<0r_ zatkou
NN SD.5 @) Betonova prefabrikovand revizni $achta DN 1000 mm s poklopem D400

Pfiprava pro dal3i etapu vystavby (1000 mm

Potrubf PYC QUANTUM DN 300 mm SN 12 - dI. 12,00 m

- potrubi bude zaslepeno plastovou zétkou = A\ MW.M; Plastova revizni $achta DN 630 mm s poklopem D400
" \ AN V
P dalif ystavb = 22133 / izni
20\ X Potrubl PYC QUANTOM DN 350 fmm SN 12 - dI. 12,00 m X Nadmorska vyska poklopu revizni Sachty
N - potrubi bude zaslepeno plastovou zatkou / (219.67) Nadmorska <<W_Am 3_<m_m.n< UOH—.CU_\ v revizni $achté
AR T b . L .
_ o&o $S.11 \ @7 V1w Betonova prefabrikovana destova vpust s litinovou mfizi D400
‘ : i 7v A
} oo 15 N
\ . 6/ Zelezobetonova retenénf nadrz - uzitny objem 48 m3

Situacni umisténf kanalizaénich odbodek pro pldnované nemovitosti je orientaénf a slouZi pouze pro potieby hydraulického vypoctu.
Presné polohopisné umisténi kanalizacnich odbodek bude feSeno pfi realizaci stavby s majiteli jednotlivych stavebnich pozemka.

SO 03 - vodovod a vodovodni pripojky
IIIII == Potrubi PE 100 RC 110/10.0 mm SDR 11

H1=V1 Podzemni hydrant
——————— MC— —  Vodovodni pfipojka pro jednotlivé pozemky (potrubi PE 100RC 32/3 SDR11)
vs8 O Plastova vodomérna Sachta AK-VODO-1200/1500 mm N
B Betonové prefabrikovana armaturni 3achta vnitfni rozméry 1700/2400/1600 mm
Propojeni stdvajicich vod. fadd potrubi PE 100 RC 110/10.0 mm SDR 11
] Startovaci a cilova jama protlaku - plidorysné rozméry 2000 x 1500 mm

SO 04 - plynovod
Potrubi plynovodu STL, 63x5,8, PE 100RC, SDR 11
............... Plynomérna skFifi HUP - KK 25
= Plynovodni pfipojky STL, PE 32x3,0 mm; PE 100RC SDR 11

SO 05 - komunikace
Betonové obruby (samostatna akce "Boleradice - lokalita Vorlicky - IS pro vystavbu RD, I. etapa, SO 05 - komunikace")

SO 06 - rozvody VO + MR N
Kabelové rozvody VO, CYKY 4 x 10mm 2 + FeZn

T o Svitidlo LED 28W, 3070Im, Tc=2700K, IP65
Vo1 w StoZar bezpaticovy tristupriovy sadovy 6 m Z.z.
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o JRe1 Tlakovy reproduktor 100V/15VA
v =4m; na stoZzaru VO

l

;\\\\\\\\\\\\\\\A

Souradnicovy systém: S-JTSK

Vyskovy systém: Balt po vyrovnani

ZAHUMENKY

Pokud jsou ve vykresové ¢asti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé, nebo ve vykazech vymér vyjimecné
uvedeny obchodni nazvy, slouzi pouze k upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho standartu.
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MuUzZe byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych Feseni.
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MISTO NAPOJENI NA PRELOZENY
VODOVODN{ RAD PVC DN 100 mm

]

- vodovod a vodovodni pfipojky
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- m O o N /\ {220.25) NAPOJEN[ NA PLANOVANOU SPLASKOVOU Stavebnik: Misto stavby: k.t. Boleradice (okres BFeclav);607118
Y s KANALIZACI PVC DN 250 mm X ; ;
N 0 : . | 7 _ D1 N ODKLADY PREVZDATY OB FIRMY DUIS S.r-0. Méstys Boleradice, Boleradice 401, 691 12 BOLERADICE Stupert dokumentace: ors
, e O 06 Jedtova kanalizace wstawicl |7 el . —
MR - \ —— MISTO NAPOJENI NA STAVAJIC STAVBA: Paré
Vo ., 7 & VOROVODNTRAD PYE N 100 mr ~ Boleradice - lokalita Vorli¢ky
NAPOJENI PLANOVANE STOKY "D-1" _ ¢
NA STAVAJICI DESTOVOU KANALIZACI IS pro <<mﬁm<_oc RD, |. etapa
BETON DN 500 mm OBJEKT:
C. Situaéni vykresy Mefitko
1:500
PRILOHA: Cislo wkresu Revize
Koordinacni situacni vykres C.2. -

Tato dokumentace je dusevnim viastnictvim projektanta dle zakona ¢. 121/2000 Sh. a § 168 odst. 2 stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb.
Nesmi byt bez predchoziho pisemného souhlasu kopirovdna, rozmnoZovdna a zpfistupnéna jinym fyzickym, nebo prévnickym subjektam.




